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Luuk van Dijk
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Regionale aanpak







Asfalt binnen Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Doelstelling 2030: Tenminste 15% van de nieuw toegevoegde bitumen in asfalt is minimaal 80% biobased.



Toelichting regelingen



Regelingen voor opschaling

• Inzet SBIR en IP
• Verbinden ondernemer en opdrachtgever

• Inrichten opdrachtgever coalities  
• Selecteren Lead Buyers 
• Inrichting samen met leeromgevingen

Planning 
• Terugkommomenten GWW

• 30 oktober en 21 november
• Medio eind oktober plan (per PMC) inrichting regelingen
• Medio 2025 de eerste regelingen live 



Regelingen voor opschaling 

• Innovatiepartnerschap (IP)
• Technology Readiness Level >TRL 6/7
• Meerdere fasen: 

• Mededingingsfase
• Onderzoeks- en ontwikkelingsfase
• Commerciële fase

• Na de precommerciële fase kan de innovatieve 
oplossing direct worden ingekocht, zonder een 
aanbestedingsprocedure te doorlopen

• Gezamenlijk met het bedrijfsleven innoveren
• Meer ruimte voor interactie tussen opdrachtgever en 

potentiële opdrachtnemer

• Voorbeeld nu in uitvoering:                                                                                                  
IP geluidsschermen ProRail en RWS



Waar staan we nu met bioverrijkt asfalt



Leeromgeving bioverrijkt asfalt

• Samen de inrichting van de regeling verder vormgeven
• Nationaal Platform Duurzame Wegverharding (Deltaplan)

• Een unieke kans om hieraan bij te dragen
• Per PMC een leeromgeving (inclusief middelen)

Vragen die centraal staan in de leeromgevingen:
• Waar staan we nu t.a.v. biobased en de product- marktcombinaties?
• Wat zijn de uitdagingen voor opschaling?

• Hoe ziet de regeling voor opschaling er concreet uit?
• Wat hebben we nodig voor de inrichting van de regeling?



Bioverrijkt Asfalt 

• Veel initiatieven en mogelijkheden met bio
• Vier werkgroepen binnen leeromgeving gestart:

1. Eisen aan asfaltkwaliteit, welke condities? 
    Waar, in welke laag, hoeveel %PR, 
 hoeveel %bio?
2. Eisen aan monitoring & validatie
3. Verlagen van drempel voor OG’s; 
    Hoe gaan we opdrachtgevers (jullie!) écht 

betrekken?
4. Definities - opschaling, koplopers (mensen!), 
peloton

• Innovatiepartnerschap, vraag is met welke focus? 



Alles zit in de gereedschapskist!

Regelingen
+ Van beleid naar praktijk!

+ Financiële middelen beschikbaar
+ Technische expertise beschikbaar
+ Tenderteam  

+ Capaciteit inzetbaar 



CIRCUROAD
Keteninnovatie in Breedste Zin

10/10/2024

Bert Jan Lommerts
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ROADMAPS lagere CO2 emissies binnen de Wegenbouw

Preventief Onderhoud Recycling Hogere Levensduur

Asfalt Productie Materieel Biobased asfalt
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BELANGRIJKE DRIVERS VOOR CIRCUROAD

08/10/24

Klimaatdoelstellingen

Bitumen Beschikbaarheid

Bitumen Kwaliteit

Regionale productie
grondstoffen

Agrarische grondstoffen
voor de bouw

een INTEGRALE KETENAANPAK van TOELEVERANCIERS, PRODUCENTEN, 
AANNEMERS, ALLE WEGBEHEERDERS tot ADVIES & KENNISINSTELLINGEN
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CIRCUROAD: Een sterke gouden driehoek

08/10/24
4 24/9/24

Unieke ketensamenwerking
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Onze missie:

Een 30 % bio-based bindmiddel in 2030 
met doorgroei-potentie naar
100 % bio-binder in 2050 

DUURZAAM, CIRCULAIR, GEZOND VOOR MENS EN OMGEVING

BREED TOEPASBAAR VOOR DIVERSE ASFALTMENGSELS

TECHNISCH GOED ONDERBOUWD

CIRCUROAD: Biobased Bindmiddel

Competition other
Supply Chains/End-Uses

Land use

TRL

Re-recycleability

Service life

TCL
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Waarom slechts 30% Bio-based:

Markt acceptatie (TCL)

Lagere risico’s

Lagere kosten

Beperkte impact op bestaande supply chains

Nog steeds een hoge bijdrage aan klimaatdoelstellingen als dit de nieuwe
standaard wordt in Nederland

In minder dan 2000 dagen is het al 2030 

Ontwikkeling van 100% bio-based bindmiddel gaat door

Stapsgewijze substitutie naar 100% bio-based bindmiddel

CIRCUROAD: Partially Biobased Binder

Competition other
Supply Chains/End-Uses

Land use

TRL

Re-recycleability

Service life

TCL
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CIRCUROAD project, Agrarische/Bio-Based Bronnen

08/10/24

Vegetable oils (Linseed, Soybean, Rapeseed, …)

(agricultural)
Bio-Based
Feedstocks

Guayule, natural rubber (cis-1,4 polyisoprene)

Pine resin tapping techniques used around the world  5 

• Chinese method. A downward-pointing V-shaped groove is cut every 
day, deep enough to reach the secondary xylem. The first groove is cut 
about 1.2 m above the ground, and subsequent grooves are cut below it. 
The groove reaches roughly half way around tree’s circumference. No 
chemical stimulant is used. This method is used mainly in China. 

• American method. A horizontal groove is cut every 15 to 18 days. The 
grooves are cut upward, the first at 20 cm above the ground. Only the 
bark and phloem are removed. The length of the grooves is about one-
third of the tree’s circumference and the height varies from 2 to 3 cm. A 
stimulant paste with 18 to 24 percent sulphuric acid (H2SO4) is applied. 
In the paste formulation, stimulants are also used as chemical adjuvants, 
such as, for example, CEPA (2-chloroethyl-phosphonic acid, an 
ethylene precursor) or salicylic acid.  This method is used, for example, 
in Brazil, Argentina, Portugal and Spain. 

• Hugues or French method. Slices of 8 to 10 cm wide are cut into the 
trunk every 10 to 15 days, reaching the secondary xylem. The cut 
surface may extend to 1.8 m from the ground after two years of 
extraction. This method was developed in the mid-nineteenth century in 
France and is now used mainly in Indonesia. 

• Mazek or Rill method. V-shaped grooves, 2 to 3 mm wide are cut every 
3 to 7 days. The grooves are cut upwards. A stimulant of 50 percent 
H2SO4 and 50 percent hydrochloric acid (HCl) is applied in the form of 
a spray. This method is currently used in Indonesia and India. 

 
 Other extraction methods, such as the borehole [3, 4] or Eurogem [5, 6] 
closed-blaze method, in which the oleoresin is collected in a closed recipient, 
have been tested but not yet significantly applied at commercial scale.  
 

 
 

Figure 1. Pine resin tapping techniques. 
Pinetree (Wood) Rosin

Jatropha Curcas (non-edible) oil

Cobaiba (petroleum tree, terpenes)

Castor (or Ricinus) oil

Cashew Nut Shell Liquid (CSNL) 
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AFVAL STROMEN PULPING PROCES, Bio-Based Bronnen

08/10/24

The pulping process (including the waste streams) and the CTO refinery process 
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LCA/MKI methodologie

Van wieg tot wieg, totale beoordeling van het wegdek 

Van wieg tot graf, levenscyclus van het wegdek

Van wieg tot poort
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Bio-Bindmiddel Partners

08/10/24

Partners hebben formulering onder geheimhouding afgegeven
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173

Asfalt mix temperatuur

140

Bio-based is ook een Warm Mix Asfalt Additief
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Rafeling Test (RSAT)

06/10/2429
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Conclusies

08/10/24

q Alle bindmiddelen hebben een WMA effect, Tmix @140oC is mogelijk.

q Alle bindmiddelen resulteren in asfaltmengsels die voldoen aan de type-testing volgens de 
Nederlandse RAW standaarden

q Hoge PR gehaltes zijn mogelijk (bindmiddel heeft intrinsieke verjongingseigenschappen) ie bitumen

è OPSCHALING NAAR GROTERE PROEFVAKKEN

November 2024:  4 SMA test secties InnovA58
>2025:   Meerdere test secties, inclusief ZOAB
2030/2031:   Volledig gevalideerde technologie



WAT VRAGEN WE VAN U

2025-2030

Proefvakken SMA, ZOAB, AC, AC-Bin/Base via 
 Provincies
 Waterschappen
 Gemeentes (BouwCirculair)
 Rijkswaterstaat

Deel-financiering en risicoregeling 
in ontwikkeling



Dank voor uw aandacht



• Beperk in een opsomming het aantal punten
tot maximaal 5 

• Hou de omschrijving beknopt en de regels kort 

• Wees niet bang voor lege ruimte(s)
gebruik gerust een pagina extra

• Zorg voor minimaal 24 punts lettergrootte, zodat 
tekst ook op afstand leesbaar is. 

Biobased bindmiddelen
Dag van de Circulariteit 2024

Ronald Diele i.s.m. Asfalt Kenniscentrum – 10 oktober 2024



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Bron: Website Bouwend Nederland, 6 december 2022
https://www.youtube.com/watch?v=v-u9lmLElk0 

’Asfaltsector stopt per 
2025 met productie 
wegenbouwasfalt 
op hoge temperatuur’

Bouwend Nederland:

https://www.youtube.com/watch?v=v-u9lmLElk0


• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

‘Biobased asfalt met 
lignine kan uitstoot 
asfaltsector tot 
60% verlagen’

Universiteit Wageningen:

Bron; Website Universiteit Wageningen, 1 mei 2023



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Functioneel asfalt: mei 2008



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Asfalt en bindmiddelen
Ø Jaarlijkse asfaltproductie in Nederland is ca. 6,5 mton, 

hiervan is ca. 200 kton bitumen, verdeeld over:
• Rijkswaterstaat ca. 15% 
• Provincies ca. 20%
• Gemeenten ca. 65%

ØGebruik van fossiele brandstoffen zal afnemen 
• effect op beschikbare hoeveelheid en kwaliteit van huidige bitumen
• op lange termijn eindigheid van huidige bitumen?

ØAlternatief naar ander bindmiddelen is geen wens, maar noodzaak!?



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Biobased bindmiddelen
ØOntwikkeling door het Asfalt Kennis Centrum bestaande uit:

ØH4A
ØMourik
ØNTP
ØOosterhof Holman
ØRemmits GWW    
ØReintenInfra 
ØRoelofs Groep
ØSjouke Dijkstra
ØVermeulen Groep
ØVersluys & Zonen

Aandeelhouder bij en/of eigenaar van 8 van 24 asfaltcentrales
Gezamenlijk 15% van het geproduceerde asfaltvolume in NL



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Ontwikkeling biobased bindmiddelen
Ø 2007 start zoektocht naar biobased toevoeging aan bitumen
Ø 2007 eerste toepassing Lynpave
Ø 2016 proef Lignine 50% bitumenvervanging op lab-schaal

Ø 2017 toepassing van SMA-NL met 26% biobased bindmiddel (oliën en harsen)
Ø 2017 – nu doorontwikkeling bindmiddel en toepassing in asfalt

Ø 2018 eerste proefvakken lignine en bitumen: Grasfalt
Ø 2022 eerste proefvakken 100% biologisch bindmiddel: Harsfalt

Ø 2022 – nu monitoring, evaluatie en verbeteringen



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Biobased bindmiddelen - Lynpave
Ø is een biologische additief
Ø is opgenomen in de CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt
Ø is een verjongingsmiddel (rejuvenator)

Ø verlaagt de viscositeit van het bindmiddel, door:
• lagere productietemperatuur > 100°C en < 140°C
• lagere verwerkingstemperatuur
• maakt toepassing van asfaltgranulaat in SMA-NL-mengsels mogelijk
• maakt verhoging van aandeel asfaltgranulaat in AC base/bind-mengsels mogelijk

Ø toepassing is gevalideerd bij het Asfaltkwaliteitsloket



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Biobased bindmiddelen - Lignine
ØLignine is een reststroom van de papier en houtindustrie of wordt gewonnen uit 

olifantsgras (Miscancell)
Øin combinatie met bitumen vormt dit samen het mastiek en laat betere hechtende 

eigenschappen zien dan traditionele mengsels
Øwordt in Scandinavië op grote schaal in asfalt toegepast 

Øtot 50% bitumen vervanging mogelijk, maximaal 30% is het advies



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Biobased bindmiddelen - Harsfalt
Ontwikkeling van Harsfalt:
Ø Traditioneel asfalt bevat bitumen als bindmiddel
Ø Bitumen is een aardolie product en brengt een hoge milieubelasting met zich mee.

Hoe te vervangen?

Ø Start onderzoek naar een gelijkwaardig Biobased bindmiddel versus bitumen.
Ø Vervolg op lab-schaal asfalt geproduceerd en onderzocht op de vereiste specificaties

Ø Het doel om binnen drie jaar een 100% Biobased bindmiddel voor asfalt te ontwikkelen



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Biobased bindmiddelen - Harsfalt

Ø 100% biologisch bindmiddel bestaande uit:
• Biologische oliën
• Hars
• Lignine

Ø Ontwikkeling bindmiddel gestuurd op vergelijk met traditioneel bitumen
Ø Productie van AC surf Harsfalt vergeleken met AC surf pen-bitumen



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Proefvakken Harsfalt
Ø Toepassing SMA-NL 8B Harsfalt
Ø Productielocatie Asfaltcentrale 

 Bovenveld te Ommen

Ø Eerst proefvak op eigen terrein asfaltcentrale

Ø 100% Biobased asfalt is mogelijk!
Ø Projectvakken in 2022:

• Gemeente Assen
• Gemeente Oude IJsselstreek
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Proefvakken Harsfalt
ØProjectvakken in 2023:

• Aalten
• Alphen aan de Rijn
• Arnhem
• Dinkelland
• Dongen
• Haldebergen
• Hoogeveen
• Katwijk
• Moerdijk
• Noaberkracht
• Utrecht
• Provincie Groningen



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Monitoring proefvakken
Gedurende vier jaar vanaf aanleg:
Ø Prestatie van de wegvakken korte en lange termijn o.a. LCMS
Ø Onderzoek veroudering bindmiddel

Ø Wisselende resultaten
Ø Potentie beoordelen

Ø Doorontwikkeling ingezet



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  

Samenvatting biobased bindmiddelen
Ø Alternatieve materialen zijn nodig voor infrastructuur van de toekomst
Ø Regelgeving loopt altijd achter bij innovaties
Ø Biobased is al tot 30% mogelijk

Ø 100% biobased is nog in ontwikkeling en nog niet klaar voor opschaling
Ø Markt heeft meedenkende en vooruitstrevende opdrachtgevers nodig 

 om te komen tot proefvakken en invoering productinnovaties

Samen werken = samenwerken



• Punt 1
• Punt 2
• Punt 3
  



Bioverrijkt asfalt ervaringen in Arnhem
  Gemeente Arnhem



Eerste wegvak in 2019

500 m fietspad



Na 2019 meer wegvakken

• 2022: Westervoortsedijk       18.000m2
• 2023: Dr. C. Lelyweg     2.760m2
• 2023: Scheemdasingel    1.560m2
• 2024: Ir. Van Muilwijckstraat    4.700m2
.



Gaat meestal goed, maar niet altijd…



Lessons learned

• Geef aannemers de kans om te innoveren
• Maak duidelijke afspraken
• Samenwerken met opdrachtnemers versnelt de 

transitie naar bioverrijkt asfalt (andere contractvormen)
• Omstandigheden moeten goed zijn
• Reserveer eventueel budget voor nieuwe innovaties
• Informeer stakeholders
• Deel kennis



Afsluiter



Oproep! Samen met opdrachtgevers (jullie!)

Marktconsultatie opschaling biobased in de GWW
Donderdag 21 november, Universiteit Wageningen

Waarom deelnemen?
- Laat u informeren over de resultaten van de leeromgevingen.
- Krijg gedetailleerde informatie over de IP- en SBIR-regelingen.
- Deel uw mening en ervaringen tijdens de consultatiesessies.
- Netwerk met andere professionals en belanghebbenden uit het vakgebied.

We hopen u te mogen verwelkomen en kijken uit naar uw bijdrage!
Registreer snel via de QR-code! 

(Er is ruimte voor ca. 90 deelnemers.)


